
后减振器/弹簧拆卸和安装 

 

 

 

 

1. 车辆 - 举升

 

 

2. 后轮 - 拆卸

 

 

3. 后排座椅靠背 - 拆卸

 

 

4. 通道板 - 拆卸

 

 

 

5. 减振器安装盖 - 拆卸

 

6. 减振器/弹簧 - 拆卸



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

1. 拆下法兰螺母 (A)。 

 
 

 

2. 用六角扳手 (C) 固定球节销 (B)，拆下法兰螺母 (A)。 

3. 将稳定连杆 (D) 从转向节上断开，然后拆下制动软管支架 

(E)。 

 

4. 拆下减振器下安装螺栓 (A)。 



 

 

 
 

5. 拆下减振器/弹簧 (A)。 

 

注意：小心不要损坏车身。 

 

 

 
 
 

1. 减振器/弹簧 - 安装

 

1. 将减振器/弹簧 (A) 置于车身内，且减振器底部的焊接螺母 

(B) 朝前。 
 

注意：小心不要损坏车身。 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

2. 松弛地安装新的法兰螺母 (A)。 

 

3. 松弛地安装新的减振器下安装螺栓 (A)。 

 
 

 

4. 将制动器软管支架 (A) 和稳定连杆 (B) 安装到转向节上。 

5. 用六角扳手 (E) 固定球节销 (D)，安装新的法兰螺母 (C)。 



 

 

2. 螺栓和螺母 - 在承受车辆重量时紧固

 

1. 使悬架负载车辆的重量。  

2. 紧固所有松松地安装的安装件至规定扭矩。  

 

 

3. 减振器安装盖 - 安装

 

 

 

4. 通道板 - 安装

 

 

 

5. 后排座椅靠背-安装

 

 

6. 后轮 - 安装

 

 

7. 车轮定位 - 检查


