
维修暖风装置
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带活性炭过滤层的粉尘及花粉过滤器的功能

 将带附加活性炭过滤层的粉尘及花粉过滤器连同空气质量传
感器 - G238-在一起工作。

 带活性炭过滤层的过滤器除了过滤粉尘及花粉，还从流过的
空气中滤除气态的有害物质，如臭氧、苯、一氧化氮等。

 活性炭的作用是吸附流过的空气中的气态污物，直到新鲜空
气翻板被关闭且空调进入循环空气运行模式。一旦空气质量
传感器识别到环境空气中有气态污物，全自动空调控制单元 -
J255-就会立即从新鲜空气运行模式切换到循环空气运行模
式（必须已选择“自动循环空气运行模式”功能）。

 粉尘及花粉过滤器中的活性炭层对空气中不同的有害物质具
有不同的作用：

某些有害物质被牢固地束缚在活性炭层中。

另一些有害物质像在尾气催化净化器中一样被转换成无害的化合
物。

对于其他的有害物质，活性炭发挥类似冷凝器的作用。当负荷上
升时将首先吸附有害物质，直到达到一定的饱和度。当有害物质
的比例下降时，活性炭层重新连续放出所吸附的颗粒。

 因为活性炭层持续束缚着一部分有害物质颗粒，在下列使用
条件下必须比规定时间提前更换粉尘及花粉过滤器：

当车辆在空气污染物浓度较高的地区运行时。

当车辆主要在“自动循环空气运行模式”功能关闭的状态下运行
时。

当车辆不带空气质量传感器并因此无“自动循环空气运行模式”功
能时。

 对于带空气质量传感器的车辆，应使尽可能始终用“自动循环
空气运行”功能来使用空调。然而如果必须或希望关闭此功
能，则必须注意下列事项：

粉尘及花粉过滤器中的活性炭层会在一定的时间后饱和。

已饱和的过滤器不再吸附有害物质且会让有害物质无障碍地通
过。

 粉尘及花粉过滤器和空气质量传感器的基本功能在于，阻止
高浓度的有害空气进入乘员区。但此时必须注意下列事项：

与基本污染浓度较高的地区（如工业区）相比，当车辆在环境空
气相对洁净（空气中只有很少的气态有害物质）的地区行驶时，
从新鲜空气运行模式切换到循环空气运行模式的时间点是不同
的。

而当有害物质浓度增加时（例如当穿过废气黑烟时），无论基本
污染浓度是高是低，车辆都会立即从新鲜空气运行模式切换到循
环空气运行模式。

 带活性炭的过滤器可安装在各种车辆上（也可安装在不带空
气质量传感器的车辆上）。但在这些车辆上，空调过滤器的
功能会与“自动循环空气运行模式”功能未开启情况相同。
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拆卸和安装粉尘及花粉滤清器

提示

 粉尘及花粉滤清器更换周期→ 保养表。
 粉尘和花粉滤清器有不同的规格（带或不带活性碳过滤层）
→ 电子备件目录。

拆卸

– 从空调暖风装置上旋出塑料螺栓-2-，并
取下隔离板-1-。

– 沿-箭头-方向脱开盖板-3-。

– 向下从空调暖风装置中取出粉尘及花粉
滤清器。

安装

提示

注意粉尘及花粉滤清器的安装位置。

安装大体以倒序进行。

页码，1/2(W)w

2016/8/13vw-wi://rl/V.zh-CN.FAW5R0157.wi::62421998.xml?xsl=3



页码，2/2(W)w

2016/8/13vw-wi://rl/V.zh-CN.FAW5R0157.wi::62421998.xml?xsl=3



拆卸和安装出风口

拆卸和安装中部出风口→ Kapitel

拆卸驾驶员侧出风口→ Kapitel

拆卸副驾驶员侧出风口→ Kapitel

拆卸和安装脚部空间后座通风道→ Kapitel

拆卸和安装右侧脚部空间出风口→ Kapitel

拆卸和安装左侧脚部空间出风口→ Kapitel

拆卸和安装后座出风口前部空气导管→ Kapitel

拆卸和安装后座出风口后部空气导管→ Kapitel

拆卸和安装后座出风口→ Kapitel

拆卸和安装左右两侧侧窗玻璃出风口→ Kapitel
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拆卸和安装中部出风口

所需要的专用工具和维修设备

 拆卸楔 -3409-

 前端钩子 -3370-

拆卸

– 将拆卸楔 -3409-装至中部出风口和仪表
板之间，并将出风口略微撬起。
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– 将前端钩子 -3370-装至中部出风口和仪
表板之间，使前端钩子位于中部出风口
的-箭头-位置。

– 用前端钩子 -3370-将中部出风口从仪表
板中拉出并脱开插头连接。（视车辆装
备而定）

安装

安装大体以倒序进行，同时必须注意以下几
点：

– 将中部出风口的上部-箭头 A-装入仪表
板。

– 将仪表板的凸起-箭头 B-与中部出风口卡
槽对齐。

– 将中部出风口装入仪表板。
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拆卸和安装驾驶员侧出风口

提示

为避免损坏仪表板，撬出时使用一块垫板。

所需要的专用工具和维修设备

 拆卸楔 -3409-

拆卸

– 如有必要，拆下左侧仪表板侧面盖板→
车身内部维修; 修理组：68。

– 拔下出风口照明灯插头。

– 用拆卸楔 -3409-在-箭头-位置从仪表板
中撬出出风口-1-。

安装

安装大体以倒序进行。
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拆卸和安装副驾驶员侧出风口

所需要的专用工具和维修设备

 拆卸楔 -3409-

拆卸

– 用拆卸楔 -3409-在-箭头A-位置将出风口
-1-略微撬出。

– 用拆卸楔 -3409-在-箭头B-位置撬出出风
口-1-，并脱开插头连接。（视车辆装备
而定）

安装

安装大体以倒序进行。
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拆卸和安装乘员空间脚部空间出风口空气通道

提示

两侧后部空气通道的拆卸是相同的，只是左右相反。

拆卸

– 拆卸驾驶员和副驾驶员座椅→内部车身装配工作; 修理组：72。

– 拆卸中控台→内部车身装配工作; 修理组：68。

– 拆卸门槛饰条→内部车身装配工作; 修理组：68。

– 掀开脚部空间地毯→饰板/隔音垫; 修理组：70。

– 将地毯向后翻，直至空气通道完全露出。

– 将空气通道 -1 和 2-从底板中脱开，并从暖风装置和空调中拔出。

安装

–
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将空气通道以 45°角插入暖风装置和空调，并伸向底板方
向。

– 将空气通道卡入底板内。

– 检查空气通道是否正确安装在暖风装置和空调上。

– 其它安装以倒序进行。
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拆卸和安装右侧脚部空间出风口

拆卸

– 拆下手套箱→车身内部维修; 修理组：68。

– 从空调暖风装置上旋出塑料螺栓-2-，并
拆下隔离板-1-。

– 旋出紧固螺钉-2-并从空调暖风装置上脱
开右侧脚部空间出风口-1-。

安装

安装大体以倒序进行。

 螺钉拧紧力矩：1.5 Nm

提示

针对带手套箱冷却装置的车辆，注意冷却软
管的具体位置。
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拆卸和安装左侧脚部空间出风口

拆卸

– 拆下驾驶员侧脚部空间盖板→车身内部维修; 修理组：68。

– 拆卸驾驶员侧杂物箱→车身内部维修; 修理组：68。

– 旋出紧固螺钉-2-并拆下左侧脚部空间出
风口-1-。

安装

安装大体以倒序进行。

 螺钉拧紧力矩：1.5 Nm
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拆卸和安装后座出风口前部空气导管

拆卸

– 拆卸中控台→内部车身装配工作; 修理组：68。

– 将中控台翻转过来，放在一个干净的垫板上。

– 拧出螺栓（1.5 Nm）。

– 将后座出风口前部空气导管从后座出风
口后部空气导光板上拔下。

安装

– 安装以倒序进行。此时须注意将其正确
安装在后座出风口后部空气导管上。
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拆卸和安装后座出风口后部空气导管

拆卸

– 拆卸中控台→车身内部维修; 修理组：68。

– 拆卸中间扶手→车身内部维修; 修理组：72。

– 旋出螺栓-1-。

– 将后座出风口后部空气导管-2-沿-箭头-方向向后推动，从定
位件-4-处松开固定件-3-。

– 将后座出风口后部空气导管-2-沿-箭头-方向向后从中控台-5-
中取出。

安装

安装大体以倒序进行。
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拆卸和安装后座出风口

拆卸

– 拆卸后部挡板→车身内部维修; 修理组：68。

– 旋出出风口的螺栓-1-。

– 将后座出风口从底部固定座中略微抬
起，并从后部挡板的固定槽中取出后座
出风口。

安装

– 将出风口的固定销插入挡板的固定槽-箭
头-位置，旋入螺栓-1-。

– 检查出风口调节装置-1-的功能。
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如果功能正常：

– 拧紧螺栓-1-。

拧紧力矩：1.5 Nm

如果功能不正常：

– 松开螺栓-1-并校准出风口直至调节装置
的功能正常。

– 拧紧螺栓-1-。

拧紧力矩：1.5 Nm

– 安装后部挡板→车身内部维修; 修理
组：68。
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拆卸和安装热交换器

所需要的专用工具和维修设备

 收集盘 -VAS 6208-

 直径至 40 mm 的软管夹 -3093-
 气动喷枪，标准
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拆卸

– 关闭点火开关及所有用电器，拔出点火钥匙。

仅用于装备 1.8/2.0L TSI 发动机的汽车

– 拆卸空气滤清器后部的空气导管软管。

– 旋出空气导管的螺栓-箭头-。

– 松开卡箍-2-，并从涡轮增压器上拔下空
气导管。

– 按压解锁键-1-，脱开曲轴箱的通风管
路。

– 用发动机密封塞套件 -VAS 6122-封住涡
轮增压器。

所有汽车

– 将收集盘 -VAS 6208-置于发动机下方。

注意！

可能存在灼伤危险。

在发动机暖机时，冷却液温度可能超过
100°C。冷却系统处于压力下。

在维修之前，必须释放压力并降低温
度。

– 使用直径最大为 40 mm的软管夹 -3093-
夹住冷却液软管，在-箭头-位置脱开连接
热交换器的冷却液软管。

– 分别将一段软管-A-和-B-插到热交换器的
两个接口上。

– 在下部接口软管-B-下固定一个容器-C-。

– 用压缩空气喷枪-D-通过软管-A-将热交换
器中的冷却液吹入容器-C-中。
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– 略微松开（但不要拧出来）热交换器接
口之间连接法兰的螺栓（6 mm 内六
角）-1-。

提示

在拆卸热交换器时可以移动冷却液管。

– 拆卸驾驶员侧脚部空间饰板→车身内部
维修; 修理组：68。

– 拆卸左侧脚部空间出风口→ Kapitel。

– 旋出螺栓-1-并取下热交换器饰板-2-。

– 用不渗水的薄膜和较好的吸水性纸覆盖
热交换器下方的地毯。

–
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解开软管卡箍-A-，然后从热交换器中脱
开冷却液管。

– 从分配器外壳中取出热交换器。

页码，3/3(W)w

2016/8/13vw-wi://rl/V.zh-CN.FAW5R0157.wi::62422010.xml?xsl=3



安装

安装大体以倒序进行，同时必须注意以下几点：

– 检查热交换器上的密封件-A-和-B-，只能
安装密封圈未受损的热交换器。

提示

 在热交换器推入分配器外壳时，安装不
当的密封圈会卷起。

 如果密封圈损坏或者没有正确安装，冷
空气就会在热交换器旁穿流。

– 热交换器拆卸后，（通过热交换器开口-
A-）检查加热装置是否有污物。

– 必要时，如拆卸密封不严的热交换器
时，清除分配器外壳中的污渍或溢出冷
却液的残留。

– 将热交换器推入分配器外壳内。

– 更新密封环-1-。

– 安装前用冷却液浸润密封环。

提示

如果软管卡箍出现变形，就必须更换。

– 连接热交换器与冷却液管。
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– 装配时，软管卡箍-A-必须能在冷却液管
上略微转动。

– 必须如图所示安装软管卡箍-A-。

– 拧紧软管卡箍-A-。

拧紧力矩：2.0 Nm

– 拧紧螺栓后检查两个卡箍-A-的位置，它
们必须完全覆盖热交换器和冷却液管上
的法兰并且不允许碰到其他部件。

– 拧紧热交换器接头之间连接法兰的螺栓-
1-。

拧紧力矩：2 Nm

–
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检查前围板的管套-C-是否处在正确的位
置。

– 为了防止水气进入，必要时使用硅胶密
封剂密封连接热交换器的冷却液管-A-的
法兰和密封套管-C-的膨胀阀-B-（连接至
蒸发器）法兰。

提示

 密封环应全部更换。

 如果软管卡箍出现变形，就必须更换。

 在更换热交换器之后，应更换全部的冷
却液→发动机维修手册; 修理组：19。

 检查冷却液循环系统是否密封，并特别
注意冷却液管和热交换器之间的连接。
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检查排气装置

提示

 用过的空气通过行李箱饰板中的排气口逸出。

 为了保证通风装置的运行正常，不得遮盖通风口。

 排气装置框架位于保险杠后方的后部侧围板中。

检测

提示

 排气装置可通过行李箱进行检测。

 根据不同的汽车装备拆卸附加的部件。

– 取下行李箱中的侧面饰板。

– 汽车两侧排气装置框架中的密封唇-1-必
须可灵活移动且能自动关闭。

拆卸

– 拆卸后保险杠→车身外部维修; 修理
组：63。

– 从侧围板上脱开排气装置框架-1-。

– 注意安装位置。
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拆卸和安装进气格栅

拆卸

– 拆卸排水槽盖板→车身外部维修; 修理组：64。

– 取下盖板-1-。

– 如果有空气质量传感器 -G238-，则将其
拆下→ Kapitel。

– 旋出紧固螺母-3-并向上取下进气格栅-2-
。

拧紧力矩：2.5 Nm

安装

安装大体以倒序进行。

提示

密封件必须正确安装在进气格栅上。
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拆卸和安装左右两侧侧窗玻璃出风口

提示

侧窗玻璃出风口内置在 A 柱上部饰板里，不能单独更换。

拆卸

– 拆卸 A 柱上部饰板→内部车身装配工作; 修理组：70。

安装

– 安装 A 柱上部饰板→外部车身装配工作; 修理组：70。
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