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发动机 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车 - 油泵
拆卸和安装

拆卸

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅：Specifications (414-00, 规格).

2. 卸下发电机。

参阅：发电机 (414-02A 发电机和调节器 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆

卸和安装).

3.

4.

5. 参阅：正时皮带 (303-01A 发动机 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安

装).
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6.

7. 警告： 切勿在仅靠一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 始终将

车辆支撑在安全台架上。

抬起并支撑车辆。

8.

9. 卸下正时皮带盖封条。
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10.

11. 卸下定位销（如已配备）。
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安装

1.

2. 注意： 为机油泵加注机油。

• 用 20 毫升发动机机油加注所示孔口。

• 将机油泵驱动链旋转 2 整圈。
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3. 小心： 确保接合面干净且没有杂质。

在所示两个区域涂抹 3 毫米宽的 WSE-M4G323-A5 
密封剂，另外还在所示垫片表面涂上密封剂。

4. 小心： 确保接合面干净且没有杂质。

注意： 确保衬垫正确安装。

安装油泵。
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5. 注意： 拆卸机油泵定位器。

两将两个螺栓安装到机油泵，在此阶段仅用手指拧紧。

6. 安装机油泵下部固定螺栓。

扭矩: 10 Nm 
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7. 注意： 按照图示顺序拧紧螺栓至 10 牛米。

固定机油泵。

8. 安装正时皮带盖封条。
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9. 小心： 切勿在凸轮轴前密封件、专用工具或凸轮

轴上使用任何的润滑剂。 未能遵守此指令可能导致车辆

损坏。

注意： 确保所有部件接合面清洁干净。

将一个新的曲轴前密封件安装到专用工具上。

10. 注意： 从专用工具上卸下套筒。

沿着专用工具重新定位曲轴前密封件。
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11. 将专用工具安装在曲轴上。

12. 从曲轴上拆下专用工具。
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13. 将专用工具安装在曲轴上。

14. 注意：

确保密封件正确安装。

使用带维修工具的曲轴螺栓。

将专用工具安装在曲轴上。
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级1: 

级2: 

级1: 

级2: 

15. 注意：

确保密封件正确安装。

等待 10 秒钟，然后拆卸曲轴密封件安装工具。

卸下并丢弃凸轮轴带轮固定螺栓

16. 小心： 请确保安装新的曲轴带轮螺栓。

注意： 安装曲轴带轮固定螺栓之前，请记下螺栓

螺纹的大小（有两种不同尺寸的螺纹，M14 和

M16）。 未能遵守此指令可能导致车辆损坏。

安装凸轮轴带轮。

扭矩: 

分两阶段拧紧 M14 固定螺栓：

140 Nm 

90° 
分三阶段拧紧 M16 固定螺栓：

150 Nm 

300° 
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17. 参阅：正时皮带 (303-01A 发动机 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安

装).

18. 按照图示顺序拧紧螺栓。

扭矩: 22 Nm 

19. 卸下发电机。

参阅：发电机 (414-02A 发电机和调节器 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆

卸和安装).

20. 扭矩: 45 Nm 
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21. 连接蓄电池接地电缆。

参阅：Specifications (414-00, 规格).
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