
60配电

1概述

配电系统是汽车上用电器的供电和电能分配中心，包括以下组件：

• 蓄电池：作用是车载发电机产生的电能转换成化学能的形式储存起来，在需要时，再把化学能转化为电能使

用。

• 蓄电池电缆：蓄电池正极电缆将蓄电池正极接线柱、发电机、起动机连接；蓄电池负极电缆将蓄电池负极接

线柱和车身连接。

• 前舱电器盒：位于发动机舱内蓄电池旁，作用是将电能分配到各个用电器，并提供过载保护的安全器件。

• 仪表板电器盒：位于仪表板下转向管柱左侧，作用是将电能分配到各个用电器，并提供过载保护的安全器

件。

2蓄电池

危险

有受伤的危险！注意警告说明及安全规程。

注意

为避免蓄电池或车辆的损坏，注意蓄电池标签上的提示说明。

2.1蓄电池基本信息

为了保证蓄电池的经久耐用，必须根据本手册中的规定检测、保养和维护蓄电池。

除了在车辆起动过程中提供能量以外，蓄电池还作为电能储存器，可为整个车载电源供电。

2.2蓄电池类型

此车辆配备一个12V的蓄电池，位于车辆的发动机舱。这是一种带有液态电解液（湿荷电蓄电池）的免维护电

池。

注意

不允许除去标签且不允许加注蒸馏水。注意关于蓄电池检测的章节。

蓄电池有破损时，必须更换蓄电池。

修理组 60  - 配电 1

X35 2016
电器



2.3处理蓄电池时的注意事项

了解和避免危险

蓄电池处理过程中存在危险。注意处理蓄电池时的注意事项以及蓄电池上的警告说明，则可避免这种危险。

注意

培训生或实习生等必须保护的人员只有在专业人员（例如车辆机械师/总机械师或者车辆电气师/总电气
师）的监督下才可进行汽车蓄电池方面的操作。

酸液有很强的腐蚀性。如果未正确处理蓄电池，有害的电解液可能会造成人员伤害。因此必须准备好能

够稀释酸液侵蚀作用的合适反应剂。例如，肥皂液就是合适反应剂。

从蓄电池中流出的电解液，会造成皮肤损伤、酸侵蚀和车辆腐蚀。同时可能损坏与安全相关的汽车组件。

充电时及充电后，蓄电池在静置状态下，释放的气体具有爆炸性。极端情况下，由于错误处理蓄电池而

溢出的气体会导致蓄电池爆炸。

蓄电池维修作业时应避免因摩擦、焊接、切割工作造成的电火花和明火接触，在蓄电池拆卸前一定要手

扶车身放除静电。

只能在通风良好和合适的空间对蓄电池进行维修操作。

报废处理：旧蓄电池是特殊垃圾。只能在合适的收集地点并在符合法律规定条件的情况下进行报废处理。

为避免发生短路，对蓄电池进行维修操作时不得将工具放在蓄电池上。

操作蓄电池时严禁明火、火花、火星和吸烟。

蓄电池必须远离儿童。

不得倾翻电池，否则酸液会从排气口中流出。

进行蓄电池作业时必须戴上防护手套和护目镜。

2.4蓄电池检测

危险

有受伤的危险！请注意警告说明及安全规程。

为避免蓄电池或车辆的损坏，请注意蓄电池标签上的注意说明。

2.4.1蓄电池检测方法

蓄电池检测有以下几种方法：

1 . 目检：蓄电池的外部状态、连接情况及位置状况。
2 . 蓄电池负载测试：可使用带有打印机的蓄电池测试仪。
3 . 车辆启动测试：测试发动机启动时的电压。
4 . 汽车充电系统测试：发动机在运转的情况下，测试蓄电池的电压，判断充电系统是否正常。
5 . 蓄电池静态电压检测：评估蓄电池是否需要充电。
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2.4.2目检

危险

有受伤危险！请注意警告说明及安全规程。

全面检测之前，目测项目：蓄电池的外部状态、连接情况及位置状况。

注意

如果未正确固定蓄电池，长时间的震荡，会导致蓄电池内部栅格和蓄电池壳体损坏，会缩短蓄电池的使

用寿命，并存在有爆炸危险。

检测蓄电池是否牢固，必要时以规定的拧紧力矩拧紧固定螺栓。

目检：

• 蓄电池壳体是否损坏，若损坏，视损坏情况决定是否需要更换蓄电池。
• 壳体损坏会导致酸液流出，酸液会对车辆造成严重损坏，可用电解液稀释剂或肥皂液处理被电解液所接触的

汽车零件。
• 蓄电池电极（导线接头）是否受损，若损坏，视损坏情况决定是否需要更换蓄电池。
• 蓄电池电极损坏，将无法保证蓄电池接线端良好接触。连接蓄电池接线端时，请参照相应车辆维修手册。
• 蓄电池接线端未正确接上或拧紧，可能导致线路失火和电气设备功能故障，从而无法确保汽车安全运行。

2.4.3蓄电池负载测试

为了能准确的了解蓄电池的状态，判断蓄电池是否需要更换，可以对蓄电池进行负载测试。

所需要的专用工具和维修设备：

C70-60-0020

数字式蓄电池测试仪

测试前提条件：

1 . 关闭点火开关及所有用电器。
2 . 断开蓄电池负极电缆=>页 7。
3 . 断开蓄电池正极电缆=>页 8。
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危险

有受伤危险！请注意警告说明及安全规程。

蓄电池必须单独测试，不能将蓄电池串联在一起测试。

提示

环境温度接近21℃时，测试精度最高。

若测试温度在4℃到21℃之间时，每降低6℃，电压上升0.1V；若测试温度在21℃到37℃之间时，每上升
6℃，电压下降0.1V。

测试步骤

1 . 将数字式蓄电池测试仪红色接线端，接蓄电池正极。
2 . 将数字式蓄电池测试仪黑色接线端，接蓄电池负极。
3 . 按住数字式蓄电池测试仪负载开关，保持10s，并读取数据。

提示

负载开关最长不能打开15s，超过15s后有可能导致数字式蓄电池测试仪损坏。

4 . 读取数据后，关闭负载开关。
5 . 取下连接到蓄电池的数字式蓄电池测试仪接线端。

注意

负载测试时数字式蓄电池测试仪不能过热，每次测试应至少间隔2min以上。否侧数字式蓄电池测试仪指示
灯会变暗。

蓄电池负载测试结果分析

提示

在负载测试时蓄电池负荷较大，导致蓄电池的电压下降。

测试只可进行一次，重复测试会导致结果不正确。

测试完成后蓄电池会保持较长一段时间低电压值。

需采取的措施蓄电池测试仪的测试结果

蓄电池正常GOOD

给蓄电池充电并且重新测试WEAK

更换蓄电池BAD
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2.4.4车辆启动测试

提示

车辆启动测试，可以测试出发动机启动时的电压。

测试前提条件：

注意

此测试，不需要断开蓄电池电缆，要求全车电路连接良好。

1 . 将数字式蓄电池测试仪红色接线端，接蓄电池正极。
2 . 将数字式蓄电池测试仪黑色接线端，接蓄电池负极。

测试步骤

启动发动机15s，观察数字式蓄电池测试仪显示电压。

注意

车辆启动测试时，不需要按数字式蓄电池测试仪的负载开关。

测试结果

数字式蓄电池测试仪显示电压应不低于9V。

提示

如果显示电压低于9V，将蓄电池进行充电后，重新测试。第二次测试电压还是低于9V，说明蓄电池损坏，
更换蓄电池。

2.4.5汽车充电系统测试

提示

汽车充电系统测试，发动机在运转的情况下，测试蓄电池的电压，判断充电系统是否正常。

测试前提条件：

注意

此测试，不需要断开蓄电池电缆，要求全车电路连接良好。

1 . 启动发动机运转10～15min。
2 . 关闭发动机。
3 . 打开点火开关置于ON档，打开所有用电器，对蓄电池进行1min的短时间放电。
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4 . 关闭点火开关及所有用电器。
5 . 将数字式蓄电池测试仪红色接线端，接蓄电池正极。
6 . 将数字式蓄电池测试仪黑色接线端，接蓄电池负极。

测试步骤

启动发动机，并保持发动机怠速1200～1500转，观察数字式蓄电池测试仪显示电压。

注意

车辆启动测试时，不需要按数字式蓄电池测试仪的负载开关。

测试结果

数字式蓄电池测试仪显示电压应在13.5V～15.5V之间。

提示

如果显示电压低于13.5V，说明蓄电池或充电系统损坏，完成蓄电池负载测试后重新测试充电系统。

如果显示电压高于15.5V，说明充电系统损坏，需要维修或更换发电机。

2.4.6蓄电池静态电压检测

危险

有受伤危险！请注意警告说明及安全规程。

提示

通过蓄电池静态电压检测，可以精确评估停驶和库存车辆蓄电池是否需要充电。

所需要的专用工具和维修设备：

• 手持式万用表

检测条件：

至少两天内，蓄电池既未充电，也未放电（即两天内车辆未着启动过）。

用手持式万用表测量蓄电池静态电压，测量结果如下：

需采取的措施测量值(V)

蓄电池电压正常静态电压≥12.5

对蓄电池充电11≤静态电压≤12.5

对蓄电池充电，并进行检测静态电压≤11
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2.5蓄电池充电

危险

有受伤的危险！请注意警告说明及安全规程。

注意

蓄电池充电器的使用请参见蓄电池充电器的使用说明书中获知。

为避免蓄电池损坏，请注意蓄电池标签上的注意说明。

蓄电池有破损时，视损坏情况决定是否需要更换蓄电池。

对蓄电池进行充电时，注意在充电器上选择正确的充电模式，不正确的充电模式会影响蓄电池的性能。

2.6蓄电池电缆

2.6.1蓄电池负极电缆的断开和连接

断开

危险

有受伤的危险！注意警告说明及安全规程。

注意

为避免蓄电池或车辆的损坏，请注意蓄电池标签上的提示说明。

1 . 关闭点火开关及所有用电器。

1

X35-01-0017
2 . 旋松蓄电池负极电缆固定螺母-箭头-，取下负极电缆
组件-1-。

螺母-箭头-规格：M6×1.0

螺母-箭头-拧紧力矩：8～10 Nm

螺母-箭头-使用工具：10mm 6角套筒

连接

安装以倒序进行。
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2.6.2蓄电池正极电缆的断开和连接

断开

危险

有受伤的危险！注意警告说明及安全规程。

注意

为避免蓄电池或车辆的损坏，请注意蓄电池标签上的提示说明。

1 . 断开蓄电池负极电缆=>页 7。

1

X35-01-0014
2 . 按压固定卡-箭头-，取下蓄电池正极电缆盖罩-1-。

1

X35-01-0016
3 . 旋松蓄电池正极电缆固定螺母-箭头-，取下正极电缆
组件-1-。

螺母-箭头-规格：M8×1.25

螺母-箭头-拧紧力矩：8～10 Nm

螺母-箭头-使用工具：13mm 6角套筒

连接

安装以倒序进行。

2.7蓄电池拆装

拆卸
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危险

有受伤的危险！注意警告说明及安全规程。

注意

为避免蓄电池或车辆的损坏，请注意蓄电池标签上的提示说明。

提示

蓄电池拆卸时必须首先拆卸负极电缆，后拆卸正极电缆。

蓄电池安装时必须首先安装正极电缆，后安装负极电缆。

1 . 断开蓄电池负极电缆=>页 7。
2 . 断开蓄电池正极电缆=>页 8。

1

E20-23-0158
3 . 旋出蓄电池压板固定螺母-箭头-，取下蓄电池压板

-1-。

螺母-箭头-规格：M8×1.25

螺母-箭头-拧紧力矩：14～16 Nm

螺母-箭头-使用工具：13mm 6角套筒

4 . 取出蓄电池。

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

1 . 安装时首先安装蓄电池正极电缆，其次安装蓄电池负极电缆。
2 . 检查蓄电池安装是否牢固。

提示

如果蓄电池安装不牢固或固定不正确，可产生下列危险：

安装不牢固时产生的碰撞，会引发安全性事故。

由于安装不牢固产生的震荡会造成蓄电池损坏，导致蓄电池箱隔板的损坏，蓄电池的使用寿命缩短。

固定不正确会造成蓄电池壳体损坏（有可能出现酸液泄漏，后果严重）。
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注意

启停系统配置的车辆配备了专用蓄电池，若更换其它规格型号蓄电池有可能导致启停系统失效。

蓄电池型号：AGM 蓄电池60AH。

更换蓄电池后需进行自学习=>页 14。

3蓄电池正极保险丝盒拆装

拆卸

危险

有受伤的危险！注意警告说明及安全规程。

注意

为避免蓄电池或车辆的损坏，请注意蓄电池标签上的提示说明。

1 . 断开蓄电池负极电缆=>页 7。

1

X35-01-0014
2 . 按压固定卡-箭头-，取下蓄电池正极电缆盖罩-1-。

1
A

C

B B B B

X35-60-0015
3 . 旋出正极保险丝线束固定螺母-箭头A-，并移开线束。
4 . 旋出正极保险丝线束固定螺母-箭头B-，并移开线束。
5 . 旋松蓄电池正极电缆固定螺母-箭头C-，拆下蓄电池
正极保险丝盒-1-。

螺母-箭头A-规格：M8×1.25

螺母-箭头A-拧紧力矩：8～10 Nm

螺母-箭头A-使用工具：13mm 6角套筒

螺母-箭头B-规格：M5×0.8

螺母-箭头B-拧紧力矩：4～6 Nm
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螺母-箭头B-使用工具：8mm 6角套筒

螺母-箭头C-规格：M8×1.25

螺母-箭头C-拧紧力矩：8～10 Nm

螺母-箭头C-使用工具：13mm 6角套筒

安装

安装以倒序进行。

4前舱电器盒组件分解和组装

分解

1 . 断开蓄电池负极电缆=>页 7。

注意

务必按照维修手册规定断开和连接蓄电池电缆。

1

X35-60-0001
2 . 沿-箭头-方向按压前舱电器盒上盖固定卡，打开前舱
电器盒上盖-1-。

X35-60-0002
3 . 旋出前舱电器盒接线端子固定螺母-箭头-，并移开线
束。

螺母-箭头-规格：M8×1.25

螺母-箭头-拧紧力矩：4～6 Nm

螺母-箭头-使用工具：13mm 6角套筒
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1

X35-60-0003
4 . 脱开前舱电器盒固定卡-箭头-，从前舱电器盒固定架
上取出前舱电器盒-1-。

1

A

B

C

X35-60-0004
5 . 断开前舱电器盒连接插头-箭头A-、-箭头B-、-箭头

C-，取下前舱电器盒-1-。

1

X35-60-0005
6 . 旋出前舱电器盒固定架固定螺栓-箭头-，取下前舱电
器盒固定架-1-。

螺栓-箭头-规格：M6×1.0×25

螺栓-箭头-拧紧力矩：5～7 Nm

螺栓-箭头-使用工具：8mm 6角套筒

组装

安装以倒序进行。

5仪表板电器盒拆装

拆卸

1 . 拆卸仪表板左下装饰板总成=>车身与涂装；修理组：82；仪表板；仪表板左下装饰板总成拆装。
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1

X35-60-0006
2 . 旋出仪表板电器盒固定螺栓-箭头-，取出仪表板电器
盒-1-。

提示

小心的取出仪表板电器盒，取出至可以断开仪表板

电器盒连接插头距离即可。

螺栓-箭头-规格：M6×1.0×20

螺栓-箭头-拧紧力矩：4～6 Nm

螺栓-箭头-使用工具：8mm 6角套筒

A

1

B

C D

E
F

X35-60-0007
3 . 断开前舱电器盒连接插头-箭头A-、-箭头B-、-箭头

C-、-箭头D-、-箭头E-、-箭头F-，取下仪表板电器盒
-1-。

安装

安装以倒序进行。

6智能蓄电池传感器

6.1智能蓄电池传感器拆装

拆卸

1 . 关闭点火开关及所有用电器。
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A

B

C

1

X35-60-0008
2 . 旋松蓄电池负极电缆固定螺母-箭头A-，取下负极电
缆组件。

3 . 断开智能蓄电池传感器连接插头-箭头B-。
4 . 旋出智能蓄电池传感器线束固定螺母-箭头C-，取下
智能蓄电池传感器-1-。

螺母-箭头A-规格：M6×1.0

螺母-箭头A-拧紧力矩：4.5～7.5 Nm

螺母-箭头A-使用工具：10mm 6角套筒

螺母-箭头C-规格：M8×1.25

螺母-箭头C-拧紧力矩：18～22 Nm

螺母-箭头C-使用工具：13mm 6角套筒

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

由于智能蓄电池传感器特性原因，断开过蓄电池负极电缆、更换电池、更换智能蓄电池传感器等操作后，会导

致智能蓄电池传感器计算电池信息精度低，将暂时限制进入启停功能，需要通过蓄电池自学习后才能恢复启停

功能=>页 14。

6.2智能蓄电池传感器自学习

怠速启停车型（选装）在断开蓄电池负极电缆或更换蓄电池再次连接时，需要进行匹配，以让传感器完成与蓄

电池的自学习。否则蓄电池传感器输出的电量信号精度不准，导致怠速启停功能被禁止。

自学习操作如下：

1 . 点火开关在“LOCK”位置；
2 . 所有车门关好，且没有用电器工作；
3 . 将车辆静置4个小时以上。

提示

蓄电池传感器自学习成功后，蓄电池传感器输出的电量信号精度恢复正常，进而怠速启停功能也恢复正常。
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